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Vorteile des SP200
Treppensystems

Architekten:

nach EN 1090-2 (CE-Kennzeichnung) Zertifiziertes Treppensystem
Dwg Dateien als Download

offene oder geschlossenen Gestaltung der Setzstufen

Inklusive Ganzglasgelander-Systeme

freie Oberflachengestaltung der Trittstufen ( Holz, Stein, Laminat, Textilien, etc...)
Oberflache in allen RAL Tonen moglich
Aluminium Profil System

Verarbeiter:

Feinjustierung der Steigung auf der Baustelle moglich

Lieferung als vorgefertigte Bauteile

leichteres Gewicht im Gegensatz zuStahltreppen

einfache, zeitsparende und sauberp Montage durch Verschrauben
kein Schweillen auf der Baustelle eforderlich
kurze Lieferzeiten (2-4 Wochen)
Aluminium Profil System

Montage der Anschluss Platte,
die Wangen werden an den
vorgesehenen Haken der
Anschlussplatte befestigt.

Befestigung der Trittstufen,
Befestigung mit Bolzen.

Die Oberflachen der Stufen kénnen auf Grund der
ausgebildeten Schalenform mit jedem beliebigen
Material belegt werden. (Holz, Laminat, Textilien, etc.)
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Erweiterung des Produktportfolios:

Wir liefern lhnen die Lésung zur Justierung von Glasern in Brus-
tungselementen! Diese neue Variante der Ausrichtung spart deutlich
Montagezeit gegenuber Standardsystemen.

Produktvorteile:

B Glasscheibenjustierung von +-40 mm in jede Richtung moglich
M Anpralllasten von 0,5 - 3,0 kN
M Fir Glaser von 12,76 — 25,52 mm

NEU! Jetzt mit Abp!
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